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BASLARKEN

Proximity teknolojiye sahip olan PARITE-8650 model devriye takip tur cihazi, Li-ion / Ni-MH tipi sarjh
pil ile cahsmaktadir.

Cihaz kullanilmadan &nce sarj edilmelidir. PARITE-8650 cihaziniUSB kablosu ile bilgisayara veya sarj
adaptori ile sebekeye baglayaraksarj ediniz. Cihazin Ustlndeki uyari 15181 saniyede bir kirmizi
yanacaktir. ilk sarj islemi 4-5 saat siirmektedir. Sistem akilli sarja sahip oldugundan, sarj islemi bitince
pilin sarj akimini kesipuyari 1sigini maviye dondirmektedir. Akilli sarj 6zeliginden dolayi,cok sik ve
uzun sarjlar cihazin piline zarar vermez.

USB data baglanti kablosu bilgisayarin herhangi bir USB portuna baglanabilir. Baglanti USB 2.0
standardini desteklemekte olup yiiksek bilgi aktarma hizina sahiptir. Cihazin hafizasinda saklanabilen
8000 kayit,bilgisayara yaklasik 15 sn. gibi kisa bir slirede aktarilmaktadir.

STANDART SETIN iCERIGi

1. PARITE-8650CIHAZI(1 adet)
2. DATA KABLOSU(1 adet)

3. SARJ ADAPTORU(1 adet)

4. BILGI NOKTALARI(6 adet)

5. SABITLEME VIDASI(6 takim)

BiLGi NOKTALARININ MONTAJI
Bilgi noktalari dis ortam sartlarindan etkilenmezler.

Noktalarin galisma sistemi proximity yani radyo frekansholdugundanmetal ve manyetik alanlardan
etkilenmektedirler.Bu sebeptendolayinoktalarin montaj yerine dikkat edilmelidir. Yiksek gerilim
elektrik kablolarinin,elektrik panolarinin yakinina ve metal ylizeyleriizerine montaj yapilmamalidir.
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PARITE-8650 TEKNiK OZELLIKLERI

Poliamid-6 dis govde

- Poliamid-6 i¢ gbvde

- Darbelere dayanikli yapi

- Suya karsi korumali IP65

- Genislik =42 mmKalinhk = 22 mmUzunluk = 118 mm
- Agirhk =130 gr

- Pil3.7V 300mALi-ion / 2.4V 600mA Ni-MH

- Adaptor veya USB portundantam otomatik sarj
- CGalisma sicakligi-202C+709C

- Proximity teknolojisi

- Standart ISO Proximity kart okuyabilme

- Sesli ve 1sikh uyarilar

- 1-10 kademeli darbe sensori

- Saat ve ¢alma siiresi ayarlanabilir 24 alarm

- USB 2.0 ile yuksek veri aktarim hizi

- 8000 kayit kapasitesi

- Kayitlari elektriksiz ortamda saklama

- Son 8000 kayit kurtarabilme 6zelligi

- Devriye tanitma noktalari (proximitytag)

- Olay tanitma noktalari(proximitytag)

- Yer belirleme noktalari (proximitytag)



SESLI VE ISIKLI UYARILAR

1. Sesli uyarilar okuma yapildiginda:
a) Okuma sesi - okuma yapilmistir

b) Kisa ses - hata olusmustur
2. Isikl uyarilar okuma yapildiginda:
a) Mavi isik -

nokta okundu

b) Kirmizi isik -

3. Isikh uyarilar sarj durumunda:
a) Kirmizi isik - cihaz sarj oluyor

b) Mavi isik -

4. 4dakikada bir Isikli ve Sesli uyarilar:
a) Mavi isik + kisa ses -
b) Mavi isik + iki kisa ses -

c) Mavi i1sik+ Ug kisa ses -

cihaz sarji tamamlanmistir

cihazin tarihi hatali, dizeltiniz

pil seviyesi %25in altina diismis, cihazi sarj ediniz

cihazin hafizasi dolu, bilgileri diske kaydediniz

okuma hatasi(6nce devriye sonra nokta tekrar okutulmali)



PROGRAMIN KURULMASI

Kurulumun igindeki PARITE_KUR programina ¢ift tiklayiniz. Yikleme sirasinda normal akisi takip
ediniz. Kullanici seceneginde “Just me” yerine “Everyone”seginiz.

PARITE_KUR programi PARITE8650 programini ve gerekli olan sistem dosyalarini bilgisayara yikler.
Ayrica PARITE8650 grubunu ve PARITE-TUR kisa yolunu olusturur.

Kurulum yapilan klasérin o6zelliklerinde bulunan glvenlik ayarlarinda SYSTEM igin tim izinlerin
verilmesi gerekir.Programdaki Excel seceneginin ¢alisabilmesi icin bilgisayarda Excel ylkli olmahdir.

Kalem bilgisayara bagli oldugu halde program calistirildiginda ekranin altinda ‘KALEM VEYA BAGLANTI
YUVASI TAKILI DEGIL ..."” mesaji gelirse Driver giincellemesi yapiniz. Bunun icin Aygit Yoneticisinden
USB Devices bolimindeki ilgili cihazi secip Sirictu Glncellestirmesi yaparken kurulum klasériiniin
yolunu gosteriniz.

PROGRAM OZELLIKLERI

PARITE_8650 cihazi bilgisayara baglaninca eger icinde okutulmus bilgi varsa;baglanti kurulur
kurulmaz noktalar tanimli ise ekranda cihaz raporu gorintilenir, noktalar tanitiimamis ise“TANIMSIZ
NOKTA BULUNDU... YENi NOKTA TANIMLAMA dan KODLAYINIZ!!!”mesaji gelir ve yeni tanimlama
yapmaniz istenir.

Bilgi yoksa programin alt BILGi SATIRI’'nda“RAPORLANACAK BiLGi BULUNAMADI...” mesaji gorilir.
Kullanim esnasinda, BILGi SATIRI’nda size yardimci olacak ¢ok farkli mesajlar géreceksiniz.

Programin ana mendisiinde, KALEM tusu Uzerinde farenin sag tusuna basilirsa ekranda CiHAZ
RAPORU goriinir. Bu rapor cihaz ile ilgili dnemli bilgileri size sunmaktadir. (cihaz seri No, cihaz kodu,
cihaz No, Uiretim tarihi vb.)

Program ilk kuruldugunda sifre (6 tane bosluk) girildikten sonra HAFIZAYI SiLiNiZ.(Uretim kontrol ve
deneme icin yapilan okutmalar silinecek ve sizin bilgilerinize karismayacaktir.)
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KALEM TUSU

KALEM tusu ile cihaz menisiine gecilmektedir. Burada cihazla ilgili tim bilgileri gorebilir ve
ayarlananlari degistirebilirsiniz.

Cihaz No'su o cihazi tanimlayan parametredir. Birden fazla cihaz kullanan firmalar i¢cin 6nem tasir. Bu
firmalarda her cihaza farkli No verilmelidir. Yetkili, parametrenin bulundugu alanda farenin sol tusuna
tiklayarak bu degeri degistirebilir. Bu islemi yapabilmek icincihaz hafizasinin bos olmasi gerekir.ilave
edilen cihaza, tanimli cihazin kodlari(nokta,devriye,olay) otomatik tasinabilir.(<YENI NOKTA
TANIMLAMA>KALEM COGALTMA)

Sifre kutusuna yetkili sifresi girilir. Yeni bir cihazda sifre 6 adet bosluktur. Kullanici glivenlik amaciyla
sifreyi degistirdikten sonra gizli tutmalidir. Gegerli sifre girildikten sonra BUTONLAR aktiflesir.Bu
menude cihazin hafizasini silme, sifre degistirme, bilgileri diske kaydetme, data kurtarma tuslari ve
noktalarin okunup-okunmama ayar listesi, tur tanimlama listesi ile zil saatleri listesi vardir.

KALEM mendstnde;

<HAFIZAYI SiL> tusu ile cihazin hafizasi silinir.

<BILGILERI KAYDET> tusu ile cihazdaki bilgiler bilgisayardaki database dosyasina aktarilir ve cihazdaki
bilgiler silinir.

<SIFRE DEGISTIR> tusu ile yetkili sifresi degistirilir. Sifre 6 hane olarak sisteme kaydedilir. Bu sebepten

dolayi daha kisa olan sifreler sonuna bosluk eklenerek 6 haneye tamamlanir.

<KAYITLARI KURTAR> tusu ile son okutulan 8000 kayda, daha dnce cihazin hafizasi silinmis olsa bile
erisilip kayitlar raporlanabilir.

<YENi NOKTA TANIMLAMA>tusu ile yeni okutulan tanimsiz noktalarin NOKTA,DEVRIYE veya OLAY
olarak tanimi yapilabilir. Acilan tabloda okutulan sirada kodlar gorulir. Bunlar tiirlerine gore
nokta,devriye veya olay olarak adlandirilir. Numara ve ad verilerek KAYIT tusuna basilir. Kaydedilen
kodlar yesil renkte belirlenir. Tanimlama bitince KAPAT tusu ile bu tablodan gikilir.

ilave edilen cihaza, tanimli kodlari tasimak igin <KALEM COGALTMA> tusuna basilir. Gelen ekranda
ESKi KALEM alanina tanimli cihazin numarasi girilir ve YUKLE tusuna basilir. ESKi KALEM kodlari YENi
KALEMe kopyalanir.

TUm bu islemler tehlikeli oldugundan islemi yapmadan 6nce yetkili sifresi istenir.
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Saat ve tarih parametresi, cihazin icindeki saatin o anki degerini géstermektedir.Alanin sagindaki S
tusuna tiklanarak degistirilebilir. Saat ve tarih parametresini degistirebilmek icin cihazin hafizasinin
bos olmasi gerekir. Once HAFIZAYI SiL tusu ile hafiza silinir, daha sonra program yeniden baslatilip
sifre girdikten sonra saat bilgisinin yanindaki S tusuna basilir.

Pil parametresi, cihazin sarj durumunu sayisal ve grafiksel olarak gostermektedir. Sarj degeri %30'un
altina distince cihazin sarj edilmesi gerekir. Bu parametre ayarlanamaz.

Hafiza parametresi, cihazin hafiza doluluk durumunu sayisal ve grafiksel olarak gostermektedir.
Hafizadaki bilgilerin diske kaydedilmesi gerekir. Bu parametre ayarlanamaz.

Yaz/Kis saati secenegi isaretli ise yilda iki kere yapilan saat ayarlamasini otomatik yapar,
isaretlenmemis ise bu degisiklik yapiimaz.

Ses acik secenegi isaretli ise sesli uyari acik, isaretlenmemis ise sesli uyari kapahdir.

Isik sliresi, cihazin nokta okumasindan sonra yanan, mavi Isigin yanma siresidir. 0 ile 9 saniye arasi
ayarlanabilmektedir. Bu deger ayni zamanda iki okuma arasindaki bekleme siresidir. 0 secenegi 1sik
uyarisini iptal etmektedir.

Alarm siresi, zil listesindeki zamanlarda alarmin saniye cinsinden calma siresini belirler. 0 ile 34
saniye arasi ayarlanabilmektedir.

ZIL listesinde alarmin galacagi zamanlar belirlenir. Belirlenen zamanlar tur girildi ise turun baslama
zamanini da belirler. Zil listesine saat:dakika olarak giris yapilir. 24 farkli zil zamani listeye girilebilir.
Giris yaptiktan sonra listenin altindaki ZiL butonuna basilarak kaydedilir.

TUR listesi, noktalarin belirli zaman ve sirada dolasiimasi isteniyorsa kullanilir. Noktalar istenilen sira
ile listeye girilir ve listenin altindaki TUR butonuna basilarak kaydedilir. ZiL listesine de tur baslangig
zamanlari girilir. Tur listesine gére okutulan kayitlarin uyumu raporlar béliminde Tur Raporu ile
izlenebilir.

RAPOR TUSU

Rapor tusu ile rapor menusiine gecilmektedir. Raporlamanin kalemin igindeki bilgilerden mi, yoksa
diske kaydedilen bilgilerden mi olusacagi RAPOR KAYNAGI seceneginde belirlenir. Rapor programinda
8 degisik rapor tirld mevcuttur. Cihaz,nokta, devriye, olay, darbe, tur,vardiya ve devriye giris-cikis
raporlarindan biri secilerek "RAPOR" tusuna basilir.

Tarih araligi karsimiza otomatik olarak mevcut en kiiclik ve en biyilk tarih olarak gelmektedir.
Baslangi¢c ve bitis tarihleri, cihaz, devriye ve nokta secilerek filtreleme yapilir ve istenen rapor
olusturulur.

Tur raporu alirken Varis hanesindeki sayi iki nokta arasindage¢cmesi gereken en kisa siireyi dakika
cinsinden belirtir. Rapor bu siireye bagh olarak hizli yapilan gegisleri de belirler. Tur igin belirlenen
noktalara bagh olarak ugranilmayan noktalar, tur glizergahinda yapilan degisiklikler raporda belirtilir.
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Vardiya raporunda yalnizca istenilen iki zaman araligindaki bilgilerraporlanabilir.Vardiya tipinde

¢alisan kurumlar i¢in vardiyalar ayri ayri raporlanip degerlendirilme imkanina sahiptir.
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Devriye giris-cikis raporunda her giin icin devriyenin kendi bilgi anahtarligini okuttugu ilk ve son
okutma listelenir. Bu rapor ile devriyelerin her giin ise baslama ve bitis saatleri raporlanir.

Rapor menisiinde kalem, nokta, devriye ve olaylarin adi degistirilebilir. Program ilk acilirken sifre
girip RAPOR tusuna basilir. Kalem, Devriye, Nokta ve Olay listesinde bulunanlarin ad bolimleri
degistirilebilir. Girislerde Tirkce harf kullaniimamalidir.

Ornegin; Nokta adini degistirmek igin listedeki nokta satirina gelip Nokta ADI béliimiine istenilen ad
girilir, bir alttaki hiicre tiklandiginda “NOKTANIN ADI DEGISTIRILDI ...” mesaji program ekraninin
altinda goralir.

Bu islem Kalem adi, Devriye adi ve Olay adi icinde ayni sekilde yapilir.

DOKUM TUSU

Ekranda rapor olusturulduktan sonra DOKUM butonu aktif olur.Butonun {izerine gelip basildiginda
ON iZLEME, YAZDIR ve EXCEL segenekleri belirir.

ON iZLEME secenegi ile raporun yazici ¢iktisi ekranda goriintiilenir.
YAZDIR secenegi ile rapor yazicidan doklir.

EXCEL secenegi ileraporun icerigi Excel tablosuna aktarilir. Excel dosyasinin adresi ve adi verilip
kaydedilebilir.

YEDEKLEME TUSU

Kayitlar database dosyasinda saklanir. Eski kayitlarin ayri bir dosyada arsivlenerek saklanmasi
istenirse (6rnegin yil sonlarinda) YEDEKLEME butonuna basilarak islemin yapildigi tarih ile dbl.sdf
dosyasinin kopyasi alinir. Yeni dosyanin adi db1.glinln tarihi.sdfdir.

Kayitlarin zaman icinde ¢ogalmasindan dolayi diskten alinan raporlarin olusturulma siresi uzayabilir.
Bunu hizlandirmak icin eski kayitlarsilinebilir. Yedekleme yapildiktan sonra eski kayitlardan belirlenen
iki tarih arasinda olanlar KAYITLARI SILME butonuna basilarak silinebilir. Silinen eski kayitlara ise
yedekleme dosyasindan her zaman ulasilabilir.

CIHAZIN SIFRESI 6 DEFA SPACE (BOSLUK) TUSUNA BASILARAK GIRILIR!

(istenirsedaha  sonra  SIFRE  DEGISTIR  tusuna  basilip  yeni  sifre  verilebilir.)
Teknik Servis 0544 320 37 35



